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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Послуги  з технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, системи автоматичної установки пожежогасіння (ДК 021:2015 код 50410000 - 2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування  вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» відповідний код 50413200-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання»)
До системи автоматичної  пожежної сигналізації входять такі основні компоненти:   - сповіщувач димовий адресний ИПД-А	 	 			- 225 шт;
· сповіщувач ручний адресний ИПР-А	      			- 30 шт; 
· сповіщувач тепловий адресний ИПТ-А		 		- 36 шт;
· база для адресного сповіщувача			             	- 261 шт;
· сповіщувач димовий ИПК -8			 		- 60 шт;
· ИПК-7 прем’єр (сповіщувач пожежний тепловий		- 9 шт; 
· сповіщувач ручний ИПР-1						- 14 шт;
· сирена Тортила 12В							- 10 шт
· сповіщувач тепловий вибухозахищений ИПК-9Ех		- 6 шт;
· сповіщувач ручний вибухозахищений ИПР-1Ех			- 2 шт;
· пристрій комутаційний УКР-24-2					- 7 шт;
· прилад приймально-контрольний пожежний адресний
«Варта-Адрес АСК, БВС, БШ-А, ТК-2GMS-01			- 1 шт; 
· ППКП «Варта 1/8 з блоком БВВ-А02				- 1 шт;
· БШ-А									- 1 шт;
· ШПА-02-Ш								- 2 шт;
· ШПА-03 1шт (БШ-А 2шт,БВВ-А-01 1шт)			- 1 шт;
· акумулятор 2А.ч. 12В						- 2 шт;
· акумулятор 12В, 7а/ч						- 5 шт

До системи оповіщення та управління  експлуатацією людей при пожежі входять:
 	- моноблок ВЕЛЛЕЗш 120-400					- 1 шт;
	- гучномовець  3/1 АС100ПН-А					- 4 шт;
	- гучномовець 6/3 АС 100ПП-А					- 42 шт

До системи автоматичної установки пожежогасіння входять:
-  насосний агрегат К80-50-200 з ел. двигуном			- 2 шт;
- бак мембранний, Ultra-PRO 100L 10 Bar			- 1 шт;
- клапан водосигнальний ВС-100 з обв’язкою			- 5 шт;
- компресор								- 1 шт;
- регулятор «Батерфляй» Ду 100 Т=120С				- 17 шт;
- регулятор «Батерфляй» Ду 80 Т= 120С				- 3 шт;
- регулятор « Батерфляй» Ду 50 Т= 120С				- 2 шт;
- клапан звор. міжфлянц підпреж Ду 80				- 2 шт;
- клапан звор. міжфлянц підпреж Ду 100				- 2 шт;
- клапан звор. міжфлянц підпреж Ду 50				- 1 шт;
- кран шаровий Ду 15						- 13 шт;
- кран шаровий Ду 50						- 5 шт;
- рамка рівня №8							- 1 шт;
- манометр ЭКМ							- 8 шт;
- сигналізатор СДУ							- 10 шт;
- кран д/манометру 11Б 18бк Ду 15				- 9 шт;
- ШУЗ									- 1 шт;
- ШПА							            - 1 шт;
- АВР									- 1 шт

Регламент послуг з технічного обслуговування  системи автоматичної пожежної сигналізації , системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, системи автоматичної установки пожежогасіння
	№
	Перелік послуг
	Одиниця виміру
	Кількість 

	
	Регламент послуг з технічного обслуговування  системи автоматичної пожежної сигналізації  (СПС), системи оповіщення та управління  евакуацією людей при пожежі (СО,КЕ)
	
	

	1
	Зовнішній огляд складових частин системи приймально-контрольного пристрою (ГЖП) або приладу, сповіщувачів, оповіщувачів, відеокамер, сигналізаторів, шлейфу сигналізації на предмет відсутності механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплення та ін.
	посл
	10

	2
	Контроль робочого положення вимикачів та перемикачів, тумблерів, справність світлових індикаторів, наявність пломб на приймально-контрольному пристрої (приладі)
	посл
	10

	3
	Контроль основного та резервного джерела живлення та перевірка автоматичного переключення живлення з робочого вводу на резервний.  
	посл.
	10

	4
	Перевірка  працездатності складових частин системи (приймально-контрольного пристрою або приладу, сповіщувачів, оповіщувачів, сигналізаторів,)
	посл
	10

	5
	Перевірка працездатності установки:                                       - автоматичне вмикання резервного живлення ПКП у разі зникнення основного;           -працездатність ПКП у режимах "Пожежа", Тривога» та “Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При   цьому   повинен здійснюватися контроль спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів.
	посл.
	10

	6
	Профілактичні роботи:
· очищення зовнішніх поверхонь, технічних засобів від пилу, бруду,
· перевірка справності плавких запобіжників,
· перевірка технічного стану, внутрішнього монтажу внутрішніх поверхонь) технічних засобів; 
· перевірка стану акумуляторних батарей резервних джерел живлення,
вимірювання електричних параметрів Установки, у т. ч. напруги в електромережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації,    вимірювання    інших    фізичних параметрів системи.
	посл.
	10

	7
	Вимір опору захисного і робочого заземлення: 
· надійність з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ПКП з його клемою "заземлення", а також вимірювання значення опору між вказаними частинами та клемою "заземлення"; 
надходження сигналів "Пожежа", Тривога» та Несправність" на пульти систем централізованого спостереження.
	посл.
	10

	8
	Відновлення  працездатності технічних засобів:
-ППКП «Варта-Адрес»;
-пристрій комутаційний УКР 24-2;
-акумуляторні батареї;
-оповіщувач пожежний звуковий, з функцією візуального світлового індикатора «ТОРТИЛА»С-05С-12;
Обладнання для відновлення працездатності за рахунок ВИКОНАВЦЯ 
	посл 
	10
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	Регламент послуг з технічного обслуговування системи автоматичної  установки пожежогасіння (САУПГ)
	
	

	9
	Зовнішній огляд складових частин системи                             -технологічної частини              -трубопроводів, зрошувачів, зворотних клапанів, дозуючих пристроїв, запірної арматури, манометрів, пневмобака, насосів та ін.; 
електротехнічної частини
· шафів електроуправління, електродвигунів та ін.; 
сигналізаційної частини 
· приймально-контрольного пристрою (приладу), шлейфу сигналізації, сповіщувачів, оповіщувачів та ін.). 
на предмет відсутності пошкоджень, корозії, бруду, підтікань, міцності кріплення, наявність пломб та ін.
	посл.
	10

	10
	Контроль тиску, рівня води, робочого положення запірної арматури та ін.
	посл.
	10

	11
	Контроль основного та резервного джерела живлення та перевірка автоматичного переключення живлення з робочого вводу на резервний.
	посл.
	10

	12
	Перевірка працездатності складових частин установки (технологічної частини, електротехнічної частини, сигналізаційної частини).
	посл.
	10

	13
	Перевірка працездатності установки в ручному (місцевому, дистанційному) та автоматичному режимах, а також автоматичне вмикання резервного насоса за несправності робочого.
	посл
	10

	14
	Профілактичні роботи: 
· перевіряти чистоту отворів зрошувачів;
· очищати поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії;
· перевіряти   надійність   закріплення   дифузора з'єднання штуцера з трубопроводом; 
· очищати поверхні вузлів керування від бруду, пилу, корозії, за потребою пошкоджені місця фарбувати;
· перевіряти поверхні баків, насосів та очищати їх, за потребою пошкоджені місця фарбувати;
· перевіряти заповнення насосів та всмоктувальних трубопроводів водою;
· перевіряти надійність заземлення насосів;
перевіряти  сальники  насосів  та  здійснювати змазування підшипників насосів.
	посл
	3

	15
	Промивка трубопроводів та заміна води в системі і резервуарах.
	посл
	1

	16
	Метрологічна перевірка КВП
	посл
	1

	17
	Вимір опору захисного і  робочого заземлення
	посл
	1

	18
	Технічна атестація складових частин установки, які працюють під тиском
	посл
	1

	19
	Відновлення  працездатності технічних засобів:
-заміна підшипників і центрування насосів пожежогасвіння.
Обладнання для відновлення працездатності за рахунок ВИКОНАВЦЯ.

	посл
	1



1. Технічне обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації , оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичної установки пожежогасіння    виконується згідно регламенту.

2. Виконавець повинен надати копію ліцензії  про надання послуг  і виконання робіт протипожежного призначення та дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки.

3. У разі  надходження повідомлень про несправність систем автоматичної пожежної сигналізації , оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичної установки пожежогасіння, виконавець повинен забезпечити  своєчасне прибуття працівників для встановлення причини та усунення  несправностей.

4. Виконавець повинна мати: 
- штат кваліфікованих працівників (керівників та виконавців послуг) відповідного рівня підготовки та досвіду роботи  (досвід  з надання послуг по ремонту і  технічному обслуговуванню систем автоматичної пожежної сигналізації , оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичної установки пожежогасіння;
- обладнання та матеріально-технічну базу, необхідну для надання вищезазначених послуг;
- посвідчення або відомість про проходження навчання з питань пожежної безпеки за програмою спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою; 
- посвідчення про допуск до роботи в електричних установках напругою до 1000В з перевіркою знань з охорони праці;
- сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду та медичка довідка про проходження попереднього та періодичного психіатричного огляду, які дозволяють проводити роботи в електроустановках та на висоті.

5. Виконавець повинен забезпечити працездатність  систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичної установки пожежогасіння в приміщеннях Замовника, своєчасне надання послуг з технічного обслуговування наявних у Замовника систем.

6. Виконавець повинен  мати відповідну кваліфікацію на обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації , оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, автоматичної установки пожежогасіння

7. Технічне обслуговування проводиться з обов’язковою відміткою в журналі обслуговування.

8. У вартість послуг по обслуговуванню повинні входити: роботи по технічному обслуговуванню, усунення аварій і перебоїв в роботі системи автоматичної пожежної сигналізації , системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, системи автоматичної установки пожежогасіння

9.  Порядок надання послуг:
9.1. Виконавець гарантує якість виконаня послуг та використаних матеріалів при виконанні послуг протягом 6 місяців  з моменту підписання акту виконаних робіт за умови виконання Замовником вимог інструкції з експлуатації обладнання протипожежного захисту. 
9.2. У разі встановлення Виконавцем, що обладнання Замовника, зазначене в даному описі, потребує ремонту, який виходить за межі умов Договору, Виконавець одразу повідомляє про це Замовника, після чого Сторони узгоджують порядок подальших дій. 
9.3.  Послуги з планового технічного обслуговування виконуються з 9-00 до 18-00 в робочі дні.
9.4. Після надання послуг відповідно до умов Договору, Виконавець складає Технічний звіт на надані послуги та підписує його у відповідальної особи Замовника. Відповідальна особа з боку Замовника: заступник директора Буркут Геннадій Володимирович,  тел.: (050)353 88 38, e-mail: burkut_g.v@ukr.net
